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e) nicchie cinerarie;
f) ossario comune;
g) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui
all’art. 54 del D.P.R. n. 285\90.

II cinerario comune dovra avere le dimensioni in superficie e in profonditd rapportate alla
previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a
motivi ornamentali consoni alla peculiarita del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione
di strutture cimiteriali esistenti.

I Piano Regolatore cimiteriale individua, altresi le localizzazioni delle aree destinate alla
concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono
eccedere le seguenti:

Per CAPPELLE:

a) superficie netta dell’area in concessione: mt 5,00 x mt 3,00;

b) distanza minima dai viali esterni: mt 1,50 su ogni lato;

c) distanza minima fra cappelle: mt 2,00 su ogni lato;

d) superficie coperta sull’area netta: rapporto di 100 su 100;
e) altezza max fuori del piano di campagna: mt 4,50;

Per TOMBE, SINGOLE E DOPPIE

a) superficie netta dell’area in concessione (tomba doppia): mt 2,50 x mt 2,00;
al) superficie netta dell’area in concessione (tomba singola): mt 2,50 x mt 1,00;

b) distanza minima dai viali esterni: mt 1,50 su ogni lato;

c) distanza minima fra tombe: mt 1,00 su ogni lato;
d) superficie coperta sull’area netta: rapporto di 100 su 100;
e) altezza max fuori del piano di campagna: mt 1,50;

Almeno ogni dieci anni il Comune é tenuto a revisionare il Piano Regolatore cimiteriale, per
valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il
primo impianto.
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CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE
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ARTICOLO 43
Inumazione

Le sepolture per inumazione, si distinguono in comuni e private;

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate
gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in
aree in concessione.

ARTICOLO 44
Aree destinate a sepolture comuni

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri e entro ciascun riquadro, le
fosse sono situate 'una accanto all'altra in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai
viali interni di comunicazione. Uno o pit di tali riquadri é destinato per la inumazione di salme di
fanciulli di eta inferiore ai 10 anni.

ARTICOLO 45
Operazioni di escavazione e inumazione

Nei campi comuni, le operazioni di escavazione delle fosse e quelle di inumazione vengono
compiute gratuitamente dal Comune.

ARTICOLO 46
Ubicazione campi comuni

I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per
struttura geologica e mineralogica, per proprietd meccaniche e fisiche e per il livello di falda

freatica.
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da
una estremita di ciascun riquadro e successivamente fila per file procedendo senza soluzione di

continuita.

ARTICOLO 47
Cippo distintivo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione é contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta
dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune,
costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo,

Sul cippo verra applicata, sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con
lindicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati pué essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo,
di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa
e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 10 dal piano di campagna, previo pagamento del
corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di
decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede
con le modalita e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285 \90.

ARTICOLO 48
Profondita fosse per inumazione

Le fosse per inumazione devono essere scavate fino a due metri di profondita da piano di
campagna del cimitero e di volta in volta secondo il fabbisogno.

Settore PIANIFICAZIONE CIMITERIALE 30 APRILE
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Dopo avervi deposto il feretro, la fossa dev’essere subito colmata in modo che la terra scavata alla
superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondita venga alla superficie.

ARTICOLO 49
Dimensioni fosse per inumazione

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di eta debbono avere nella loro
parte pili profonda (a mt 2,00) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono
distare 'una dall’altra almeno mt. 05,0 da ogni lato. Si deve percié calcolare per ogni posto una
superficie di mq 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, ma
devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa e
saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle
fosse di inumazione.

ARTICOLO 50
Dimensioni fosse per inumazione fanciulli

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di eta inferiore a dieci anni debbono avere, nella
parte pilt profonda (a due metri) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e
debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.

ARTICOLO 51
Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi
cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare
per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione, secondo le modalita di
cui al titolo III del presente Regolamento.

A far tempo dall'esecutivita del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di
tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non
potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza
mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore
corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285\90.

Per quanto attiene alle modalita di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le
norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285190.

ARTICOLO 52
Norme su ornamenti delle lapidi

Ogni ornamento sia stabile che provvisorio, per i loculi dovra essere contenuto entro
I'inquadratura della lapide e non potra avere una sporgenza superiore ai 15 cm.

ARTICOLO 53
Richiesta concessione loculo

Per ottenere la concessione del loculo, I'interessato deve inoltrare al Sindaco, apposita domanda in
marca da bollo da L. 20.000 e provvedere ala pagamento degli oneri di concessione previsti nella
tabella allegata al presente Regolamento.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 54
Operazioni e spese di chiusura loculo

Non appena introdottovi il feretro, il loculo dev’essere chiuso a mattoni e malta di cemento. Sulla

parete esterna deve altresi essere apposta una lastra di marmo.

Il testo dell’epigrafe dev'essere autorizzato dall’Autorita comunale previo pagamento della tassa di
cui alla tabella allegata al presente Regolamento.

Settore PIANIFICAZIONE CIMITERIALE 31 APRILE
1999












































































